
Tamaños disponibles:

89, 102, 108 y 114 mm de diámetro series 20 y 25
 

127 y 133 mm de diámetro series 20 y 25

152 y 159 mm de diámetro series 25,30 y 40
 

178 mm de diámetro series 25,30,40 y 50

Diámetro 194 mm series 40 y 50

Series estándar, antigripaje, lateral y pesada
 

Longitud de los rodillos a la medida del cliente 180 - 2050 mm 
(2300 mm en desarrollo)

Rodillos tensores de HDPE:Rodillos tensores de HDPE:Rodillos tensores de HDPE:

 Alta resistencia al desgaste

 No dañan la cinta 

 Cuerpo del rodillo no corrosivo 

 Muy baja fricción

 Mayor vida útil del rodamiento

 Menor masa del rodillo

 Ahorro en los costes de puesta en marcha

 Muy baja contaminación acústica 

 Cubierta del rodamiento resistente a los golpes 

 Ecológico 

Diseño robusto

eu-roller.com

sales@eu-roller.com  GL  BAL LTD

Distribuidor:

EU-Roller es un rodillo transportador (loco) de H.D.P.E., fabricado con los últimos
y mejores materiales y un diseño superior para sistemas de cintas  transportadoras.

- para aplicaciones de cintas 
  transportadoras
- para la industria minera

ES

Extremo del eje conformado según los requisitos del cliente Extremo del eje conformado según los requisitos del cliente Extremo del eje conformado según los requisitos del cliente 

También producción de lotes pequeñosTambién producción de lotes pequeñosTambién producción de lotes pequeños
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